
H2O
GRUPOS DE
BOMBEO



RELES ELECTRÓNICOS MODULARES	

CONTROL DE NIVEL

POZO, SIN SONDAS
POZO, SIN SONDAS

POZO, CON INDICACION DE 
DISPARO TÉRMICO Y BOMBA EN 
FUNCIONAMENTO	
POZO, CON INDICACION DE 
DISPARO TÉRMICO Y BOMBA EN 
FUNCIONAMENTO	

POZO, CONTROL DE VACIADO
POZO, CONTROL DE VACIADO

DEPÓSITO, CONTROLO LLENADO	
DEPÓSITO, CONTROLO LLENADO	

POZO, DEPÓSITO, POZO-DEPÓSITO, 
ALARMA ALTERNANCIA,ARRANQUE 
ESTRELLA/ TRIÁNGULO	

DEPÓSITO, CON INDICACION DE 
DISPARO TÉRMICO Y BOMBA EN 
FUNCIONAMENTO	
DEPÓSITO, CON INDICACION DE 
DISPARO TÉRMICO Y BOMBA EN 
FUNCIONAMENTO	

NÍVEL DIGITAL SIN SONDAS 230V 	  
NÍVEL DIGITAL SIN SONDAS 400V	

NÍVEL POZO 230V  	

NÍVEL POZO 400V	

NIVEL DEPÓSITO 230V  	

NIVEL DEPÓSITO 400V	

NÍVEL POZO 230V  	
NÍVEL POZO 400V	

NIVEL DEPÓSITO 230V  	
NIVEL DEPÓSITO 400V	

MULTIFUNCIÓN 
230V 400V	
7 FUNCIONES		   

REFERENCIA

RND102ALM2
RND102ALM4

RFA 101QFM2

RFA 101QFM4

RFA101QDM2

RFA101QDM4

RFA101FSM2
RFA101FSM4

RFA101DSM2
RFA101DSM4

RMN01

ALTERNANCIA DOBLE

ALTERNANCIA 2 BOMBAS DE HIDROPRESIÓN Y ALARMA 
DE BAJO NÍVEL DE ÁGUA 230V
			 
ALTERNANCIA 2 BOMBAS DE HIDROPRESIÓN Y ALARMA 
DE BAJO NÍVEL DE ÁGUA 400V			 
			 
ALTERNANCIA 2 BOMBAS SANEAMENTO/RESIDUAL  Y 
ALARMA DE  NÍVEL ALTO DE AGUAS RESIDUALES 230V	
		
ALTERNANCIA 2 BOMBAS SANEAMENTO/RESIDUAL  Y 
ALARMA DE  NÍVEL ALTO DE AGUAS RESIDUALES 400V

EQUIPO ECONÓMICO DE BOMBEO
230 VAC 24VAC/VDC  1 MÓDULO			 

REFERENCIA

RAL202HIM2

RAL202HIM4

RAL202SAM2

RAL202SAM4

RALO1EC

H2O GRUPOS DE BOMBEO



TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN-MULTITENSIÓN
Analógico		

10 FUNCIONES, 10 ESCALAS    1 MÓDULO 250AC 32VDC

REFERENCIA

TEMM01

CONTROL DE FASES TRIFÁSICO		

205/480VAC 			 
CONTROL TRIFÁSICO DE SECUENCIA DE FASE RST, 
ROTURA DE FASES

REFERENCIA

CFT01

CONTROL TEMPERATURA MOTOR	

DETECCIÓN EXCESO DE TEMPERATURA, 24/230VAC  12/24VDC	
	

REFERENCIA

RCTM01

ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO	

TEMPORIZADOR DE ARRANQUE  230VAC  24VAC-24VDC	

REFERENCIA

TEET01

www.aparelecbcn.com



RELES ELECTRÓNICOS 11  PINES

CONTROL DE NIVEL

NÍVEL POZO  230V             POZO, CONTROL DE VACIADO
NÍVEL POZO  400V            POZO, CONTROL DE VACIADO	
 
NIVEL DEPÓSITO  230V    DEPÓSITO, CONTROL DE LLENADO 
NIVEL DEPÓSITO  400V   DEPÓSITO, CONTROL DE LLENADO

REFERENCIA

RFA101SIM2
RFA101SIM4

RFA101DEP2
RFA101DEP4

ALTERNANCIA DOBLE

TEMPORIZACIÓN MANUAL 230V	
TEMPORIZACIÓN MANUAL 400V	

REFERENCIA

RAL202TEO2
RAL202TEO4

ALTERNANCIA TRIPLE

AGUAS RESIDUALES 230V
CENTRALES DE REDES 230V
CISTERNA 230V

REFERENCIA

RAL303ESG
RAL303RED
RAL303CIS

BASE UNDECAL (11 PINES)

MEDIDAS 6,6 X 3,8 X 2,29 CM

REFERENCIA

BUDC11



REGULADORES DE NIVEL

BOYAS AGUAS LIMPIAS

RECTANGULAR 3M    H05VV-F	
RECTANGULAR 5M    H05VV-F	
RECTANGULAR 10M  H05VV-F
	
REDONDA 5M    H05VV-F	
REDONDA 10M  H05VV-F
	
CONTRAPESO 200GRS.	

REFERENCIA

  KEY3M
  KEY5M
  KEY10M

MAC05
MAC10

CONTRAP

SONDAS (Pack 3 unidades)

ACERO INOXIDABLE 316 CON EMPALME

REFERENCIA

SND

BOYAS AGUAS RESIDUALES 
Polipropileno, cable H05W-F 3x1mm		
contrapeso incluído, presión máx 4 bar certificados	 	

CABLE     6 METROS			 
CABLE   10 METROS			 

Bajo demanda se pueden suministrar otros metrajes (5,8,15,20…)		
	

REFERENCIA

RNC1002-6
RNC1002-10

SOPORTES PARA REGULADORES DE NIVEL 
Soporte en acero inoxidable 304, espesor 2 mm.		
Prensas Pg16		
Agujeros de 8 mm para colocar en pared		

PARA 4 REGULADORES 	
PARA 5 REGULADORES 	
PARA 6 REGULADORES 	

REFERENCIA

SRN4
SRN5
SRN6
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