
INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS



MICROINVERSORES SOLARES  
PARA AUTOCONSUMO

MICROINVERSORES PARA AUTOCONSUMO  
MONOFÁSICOS REPVMI - 1 Y 2KW 
Incluye: datalogger WiFi para monitorización con APP SOLARMAN
Se recomienda con módulos fotovoltaicos de 210÷600W. IP67 

PANELES SOLARES AUTOCONSUMO
LONGI HI- MO4MLR4 - 72HPH MONOCRISTALINO 455 WP HALF-CELL

TRINASOLAR TALL MAX TSM - DE 18M MONOCRISTALINO 500 WP HALF-CELL

• Tensión de trabajo MPPT: 25÷55V
• Tensión máxima: 60V
• Potencia de módulos: 210÷600W

• Conexiones en CC: conector MC4
• Conexiones en CA: plugin
• Interface: WiFi/Zigbee

• Tensión de trabajo: 184÷265V
• Frecuencia nominal conexión a red: 50Hz
• Rango frecuencia conexión red: 45÷55Hz
• Factor de potencia de salida: >0.99
• THD: <3%

•	 UNE 206006 IN:2011 y UNE 206007-1 IN:2013
• 	 Conexión a red: RD1699:2011, EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, 

ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, , UNE 
206006 IN, IEEE1547

• 	 Seguridad EMC: UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-
3, IEC61000-32, IEC61000-3-3

• Garantía: 10 años
• Consumo propio nocturno: 50mW
• Temperatura de trabajo: -40÷65oC
• Grado de protección: IP67
• Ventilación natural
• Altura máxima de trabajo sin pérdidas: 2000m
• Vida útil: >15 años

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

ENTRADA DE INVERSOR CC: CARACTERÍSTICAS:

SALIDA DE INVERSOR CA: NORMAS:

INFORMACIÓN GENERAL:

SALIDA  - CA

POT.
MÁX

kW kWA % KG CM CMCM

MÁX
INT.

MPPT

Nº DE
STRING

POTEN-
CIA

MÁX.
EFIC.

UDS.
POR

RAMA 1

1.2
2.4

2/1
4/1

23,5

26,5

1
2

49,5

42,8

30

31

96
95

5
3

3.5
5.2

23
30

2094 X 1038 X 35

2187 X 1102 X 35

4
4.2

21.2
26.7

2X13
4X13

PESO

(V)

(V)

PESO (KG)

PESO (KG)

UNIDADES
PALET

UNIDADES
PALET

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA

MICROI21
MICROI41

LONGI455

TRINA500

DIMENSIONES
AL.  x  AN. x  F.

PANEL PV - CC

MEDIDAS

MEDIDAS

1 Indica el número máximo de microinversores a conectar en en una misma ramificación  
mediante sus conectores en la parte de CA.

•	 12 años de garantía
•	 Para compras inferiores o palet completo:

1.	 Recogida en nuestro almacén 0 € sobrecoste
2.	 Envíos, coste palet + preparación 10 unids.  26 €  sobrecoste
3.	 Envíos, coste palet + preparación 20 unids.  32 €  sobrecoste
4.	 Envíos, coste palet + preparación 30 unids.  38 €  sobrecoste



TRINASOLAR TALL MAX TSM - DE 18M MONOCRISTALINO 500 WP HALF-CELL

INVERSORES SOLARES HÍBRIDOS PARA 
AUTOCONSUMO CON ACUMULACIÓN E INYECCIÓN 
MONOFÁSICOS 

INVERSORES SOLARES HÍBRIDOS PARA 
AUTOCONSUMO CON ACUMULACIÓN E INYECCIÓN 
TRIFÁSICOS 

MIN 2500~6000TL-XH    IP65

MOD 3000- 10000TL3-XH     IP66

•	 10 años de garantía
•	 Máxima eficiencia 98.4%
•	 Doble MPPT
•	 Tipo II SPD en DC
•	 Protección activa contra arcos
•	 Batería compatible ARK XH 5,12Kwh - 17,0Kwh
•	 Servicio técnico y puesta en marcha

•	 10 años de garantía
•	 Máxima eficiencia 98.4%
•	 Doble MPPT
•	 Tipo II en DC y AC
•	 Protección activa contra arcos
•	 Batería compatible ARK XH 7,68Kwh - 25,7Kwh
•	 Servicio técnico y puesta en marcha

www.aparelecbcn.com

2500 TL-XH
3000 TL-XH
3600 TL-XH
4200 TL-XH
4600 TL-XH
5000 TL-XH
6000 TL-XH

5000 TL3-XH
6000 TL3-XH
8000 TL3-XH
10000 TL3-XH

2500
3000
3600
4200
4600
5000
6000

5000
6000
8000
10000

80-500 VDC
80-500 VDC
80-550 VDC
80-550 VDC
80-550 VDC
80-550 VDC
80-550 VDC

140-1000 VDC
140-1000 VDC
140-1000 VDC
140-1000 VDC

V

V

W

W

REFERENCIA

REFERENCIA

2500TL-XH
3000TL-XH
3600TL-XH
4200TL-XH
4600TL-XH
5000TL-XH
6000TL-XH

5000TLX-XH
6000TLX-XH
8000TLX-XH
10KTLX-XH

MODELO

MODELO

5,1 MÍNIMO MONOFÁSICO
7,6 MÍNIMO TRIFÁSICO
2,5 MÓDULO AMPLIACIÓN

2
3
1

MÓDULOS REFERENCIA
ARK51XH
ARK76XH
ARK25HX

BATERIA (KW)

BATERÍAS DE ACUMULACIÓN PARA INVERSORES  
HÍBRIDOS (LITIO)

ARK XH 
•	 10 años de garantía
•	 Compatible con MIN-XH y MOD-XH
•	 Opciones flexibles de capacidad, 5.12kwh a 25.6kwh
•	 Seguridad excelente de batería LiFePO4
•	 Diseño de fácil instalación con módulo
•	 Vida larga de uso, garantía de 10 años
•	 Actualización remota de firmware
•	 Bases y cables incluidos



ACCESORIOS

CUADROS DE PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO 
ZONA CC  TENSIÓN 1000  VDC

CUADROS DE PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO 
ZONA CA  

INTERRUPTOR
SECCIONADOR

PROTECTOR
SOBRETENSIONES

INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO

CONECTORES 
MC4 SOLAR

SISTEMA
CILÍNDRICO

COMPONENTES PARA CUADROS DE PROTECCIÓN

GROWATT SHINELINK-X 
•	 Sin cables, fácil instalación
•	 120 metros de largo alcance,  

amplia cobertura
•	 Soporte y monitoreo en línea

METER GROWATT  
MONOFÁSTICO/ANTIVERTIDO  
•	 Pantalla LCD
•	 Fácil de comprobar y operar

METER GROWATT  
TRIFÁSTICO/ANTIVERTIDO  
•	 Pantalla LCD
•	 Fácil de comprobar y operar

GROWATT SHINEWIFI-X 
•	 Instalación fácil, sin cables
•	 Soporte y monitoreo en línea

SALIDAS

1
1
2
2

2
4

1
1
2
2

1
1

1
-
2
-

2
4

40
40

30
30

2
2
4
4

231 X 238 X 118
231 X 202 X 113
286 X 418 X 148
246 X 310 X 148

231 X 202 X 113
231 X 238 X 118

INT. SECCIONADOR
16A

DIFERENCIAL
CLASE A

MAGNETOTÉRMICO
25 A

FUSIBLES
15A

MEDIDAS
AL.  x  AN. x  F.

MEDIDAS
AL.  x  AN. x  F.

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA REFERENCIA

REFERENCIA

CPC11CS
CPC11SS
CPC22CS
CPC22SS

CPA225
CPA425

LINK-X

METERM METERT

WIFI-X

STRINGS

POLOS

•	 Envolvente IP65, IK08, UV
•	 Máxima garantía, todos los cuadros salen testados y seriados
•	 	Protecciones máxima calidad, con vertificaciones
•	 	Posiblidad de otras configuracones bajo demanda

•	 Envolvente IP65, IK08, UV
•	 Conectores MC4
•	 Intensidad máx. entrada por string 15A

Ver programa general.



ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

ESTRUCTURAS 
ATORNILLADAS PARA 
CUBIERTA DE TEJA 
Anclaje a hormigón o madera.

ESTRUCTURAS DE FIJACIÓN 
A CORREAS EN CUBIERTA 
METÁLICA
Válido para chapa grecada 
y sandwich. Incluye junta de 
estanqueidad. No incluye 
tornillería de anclaje a 
cubierta.

SOPORTES COPLANARES CONTINUOS PARA MONTAJE DE 
PLACAS EN CUBIERTAS DE TEJA Y PIZARRA

SOPORTES COPLANARES CONTINUOS PARA MONTAJE DE 
PLACAS EN CUBIERTAS METÁLICAS

SOPORTES COPLANARES CONTINUOS PARA MONTAJE DE 
PLACAS EN PAVIMENTO Y FACHADA

ESTRUCTURAS TIPO 
SALVATEJA PARA CUBIERTA 
DE TEJA 

ESTRUCTURAS REGULABLE 
DE 200 A 350 EN CUBIERTA 
METÁLICA
No incluye tornillería de anclaje 
a cubierta.

ESTRUCTURAS TIPO 
SALVATEJA PARA 
CUBIERTA DE TEJA PLANA 
Y PIZARRA

ESTRUCTURAS DE FIJACIÓN 
A CORREAS EN CUBIERTA 
METÁLICA
Válido para chapa grecada 
y sandwich. Incluye junta de 
estanqueidad. No incluye 
tornillería de anclaje a cubierta.

• Disposición de los módulos: vertical/horizontal 
• Tamaño máximo del módulo: 2279x1150mm 
• Capacidad desde 1 a 20MFV 
• Acero galvanizado en caliente 
• Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6  
  Aluminio crudo y anodizado

• Tornillería: Acero inoxidable A2-70
• Los produtos coplanares incluyen neopreno
• Nuevo anclaje en CHE/CHA
• Fácil montaje
• Todo premontado
• Norma: CTE y Eurocodigo 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Solcitar información.



C/ Cobalt, 28
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona
T. 934 753 470  ·  F. 934 800 580
aparelecbcn@aparelecbcn.com
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